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~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Pojisténi domacnosti, které sjednava Ceska podnikatel-
ska pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group (dale jen
pojistitel), se fidi pojistnou smlouvou, V8eobecnymi pojist-
nymi podminkami pro pojisténi majetku (dale jen VPPM),
témito Dopliikovymi pojistnymi podminkami pro pojisténi
domécnosti DPPDO MO 1/14 (dale jen DPP), pfislusnymi
Zvlastnimi pojistnymi podminkami (déle jen ZPP) a pfislus-
nymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského za-
koniku, v platném znéni.

2. Pojisténi domécnosti je pojisténim Skodovym.

3. Pojistna hodnota majetku v pojisténi domacnosti se stanovi
jako nova cena.

Clanek 2
Predmeét pojisténi

1. Predmétem pojisténi je majetek vymezeny v pojistné
smlouvé (déle jen pojistény majetek), ktery tvofi zafizeni
domécnosti, slouzi k jejimu provozu nebo k uspokojovéni
potfeb ¢lent domécnosti.

2. Za pojistény majetek se povazuji véci nebo soubory véci,
které jsou ve vlastnictvi ¢leni domdcnosti, nebo jsou jimi
opravnéné uzivany na zakladé smlouvy.

3. Pojisténi se vztahuje i na véci, které se staly sou¢dsti sou-
boru véci po uzavieni pojistné smlouvy. Véci, které béhem
trvani pojisténi prestanou byt soucdsti souboru, prestavaji
byt pojistény.

4. Pojistény mohou byt i jednotlivé véci tvofici zafizeni domac-
nosti uvedené v seznamu pojisténych véci, ktery je nedil-
nou pfilohou pojistné smlouvy.

5. Pojisténi se déle vztahuje i na:

a) cennosti a ceniny;

b) majetek zvlastni hodnoty a zbrané, pokud tak bylo do-

pliikové ujednano v pojistné smlouvé;

c) stavebni soucésti a pfisluSenstvi bytu pofizené vlast-

nim nakladem pojisténého;

d) doméci a drobné hospodafské zvifectvo, pokud neni

chovéno k vydéle¢nym uceldim;

e) détsky kocarek, invalidni vozik nebo zdravotnickou po-

mucku;

f)  poSkozeni nebo zni¢eni véci nachazejicich se v po-
jisténé domacnosti vodou vyteklou z akvéria o objemu
min. 501;
cizi véci nebo soubor cizich véci oprdvnéné uzivanych,
slouzicich k vydéle¢nym dcelim nebo k vykonu povo-
lani a vnesenych do pojisténé domacnosti;

h) osobni doklady a dokumenty osobni povahy.

6. Pojisténi se vztahuje na véci umisténé v trvale obydlené
domécnosti na adrese uvedené v pojistné smlouvé jako
misto pojisténi, ktera se nachazi v byté a v prostorach, kte-
ré k bytu néleZeji a které jsou umistény v jeho padorysu. To
plati i v pfipadé véci umisténych v garazi, ktera se nachazi
v plidorysu rodinného domu nebo v garazi s pfimym pra-
chodem z rodinného domu.
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7. Pojisténi se déle vztahuje i na véci umisténé v uzaméenych

nebytovych prostorach a v prostorach, které k bytu naleZeji,
ale jsou umistény mimo jeho padorys (sklep, komora, garaz
apod.); déle v zabezpedenych prostranstvich a spole¢nych
¢astech domu (chodby, schodisté, pradelna, suséarna, ko-
¢arkarna), v némz se byt nachazi. Vyse pojistného pinéni je
v takovém pfipadé omezena sjednanym rozsahem pojisténi
na:
a) 10% pojistné Eastky v zakladnim rozsahu, vé. pfipadné-
ho pfipoji$téni povodné a zéplavy;
b) 20% pojistné ¢astky v rozsifeném rozsahu, vé. pfipad-
ného pfipojidténi povodné a zaplavy;
c) 20% pojistné ¢astky sjednané v pojistné smlouvé pro
pojistnd nebezpe¢i odcizeni véci krddezi a loupezi
a vandalismu.
Pojistény jsou i véci na misté jiném, ale pouze za pfedpo-
kladu, Ze byly odcizeny loupezi a pojistény mél tyto véci
v okamziku pojistné udalosti na sobé nebo u sebe. Vécmi
na sobé nebo u sebe se rozumi véci v bezprostiednim fyzic-
kém dosahu.
Pojisténi se vztahuje i na véci umisténé v byté na tzemi
Ceské republiky, do néhoz se pojistény prestéhoval v dobé
trvani pojisténi s vécmi pojisténymi v byté uvedeném v po-
jistné smlouvé. Po dobu stéhovani, nejdéle vsak 30 dnl
od zahajeni stéhovani, jsou pojistény véci v obou bytech.
Uplynutim této Ihity pojisténi véci v obou bytech zanika.

Clanek 3
Uzemni rozsah

Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, poskytne pojisti-
tel pojistné pInéni jen tehdy, do$lo-li k pojistné udalosti na
misté uvedeném v pojistné smlouvé jako misto pojisténi.

V pojisténi domdcnosti se za misto pojisténi povazuje:

a) adresa domécnosti uvedena v pojistné smlouvé jako
misto pojisténi;

b) jakékoliv jiné misto na izemi Ceské republiky, ve kte-
rém byl pojistnou udalosti poskozen, zni¢en nebo odci-
zen détsky kocarek, invalidni vozik nebo zdravotnickd
pomicka;

¢) jakékoliv jiné misto na tzemi Ceské republiky, ve kte-
rém byly véci, které méla opravnéna osoba v okamziku
pojistné udalosti na sobé nebo u sebe, odcizeny loupe-
zi;

d) jakékoliv jiné misto na tizemi Ceské republiky, ve kte-
rém byly nékterym z pojistnych nebezpeéi poskozeny
nebo znieny véci osobni potfeby, které opravnéna
osoba odlozZila na misté k tomu uréeném nebo obvyk-
1ém (napf. v ubytovacim, stravovacim, sportovnim zafi-
zeni, apod.).

Clanek 4
Pojistnd nebezpeci

Pojisténi Ize sjednat v zakladnim nebo roz$ifeném rozsahu.

1.

Z&kladni rozsah:

a) pozar;

b) vybuch;

¢) pfimy uder blesku do pojisténé véci;

d) pad letadla nebo sportovniho létajiciho zafizeni nebo
jeho ¢ésti;

e) vichfice;

f)  krupobiti.

Roz3iteny rozsah:

a) pozar;

b) vybuch;

¢) pfimy uder blesku do pojisténé véci;

d) pad letadla nebo sportovniho létajiciho zafizeni nebo

jeho ¢ésti;
e) vichfice;
f)  krupobiti;

g) sesuv pudy, zficeni skal nebo zemin;
h) zemétfeseni;
i) sesuv nebo zficeni snéhovych lavin;

Ceska podnikatelska pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group

j) pad stromd, stozar( nebo jinych véci, pokud nejsou
soucasti pojisténé véci nebo souboru pojisténych véci;

k) tiha snéhu a ndmrazy;

I) aerodynamicky tfesk;

m) kouf;

Unik kapaliny z technického zafizent;

naraz dopravniho prostfedku;

mraz na vodovodnim a topném systému;

atmosférické srazky;

zpétné vystoupeni vody z odpadniho potrub;

poskozeni nebo zniceni elektrospotfebici a elektroniky

prepétim a zkratem;

t) poskozeni nebo zni¢eni skel z jinych pficin.

Pojisténi Ize dale sjednat pro tato pojistna nebezpegi:

a) povoden a zaplava;

b) odcizeni véci kradezi nebo loupeZi;

¢) Uumysiné poSkozeni nebo UmysIné zni¢eni (dale jen
vandalismus).
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Clanek 5
Pojistné plnéni a limity pojistného pinéni

Pokud pojistitel pfi vzniku pojistné udalosti zjisti, ze pojist-

nikem stanovend pojistna ¢astka pojisténého majetku je

o vice jak 20% niZ8i nez jeho skute¢nd pojistna hodnota,

snizi pojistné pInéni ve stejném poméru, v jakém je pojistna

¢astka k pojistné hodnoté (podpojisténi).

Dojde-li v disledku pojistné udalosti k poskozeni, zni¢eni

nebo odcizeni cizich véci, které pojistény opravnéné uziva

na zékladé smlouvy, je pojistitelem poskytovano pojistné

plnéni vzdy v ¢asové cené.

Pojisténi pro pojistna nebezpedi odcizeni véci kradezi nebo

loupeZi a vandalismu se sjednava na prvni riziko.

V tomto pojisténi pojistitel neuplatriuje podpojisténi.

V pfipadé poskozeni nebo zni¢eni pojisténé véci vniknutim

atmosférickych srazek poskytne pojistitel pojistné plnéni ve

vysi 5 000KE pro jednu a vechny pojistné udalosti vzniklé

v pribéhu jednoho pojistného roku.

Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, poskytne pojis-

titel pojistné plnéni za jednu a vSechny pojistné udalosti

vzniklé v pribéhu jednoho pojistného roku v pfipadé posko-

zeni nebo zniéeni:

a) skel z jinych pficin ve vysi 20 000 KE;

b) elektrospotiebicl a elektroniky pfepétim nebo zkratem
ve vysi 20 000 K¢.

Pojistitel poskytne pojistné pinéni za poskozeni, zni¢eni

nebo odcizeni nize uvedenych véci v misté pojisténi, které

bylo zplsobeno pojistnymi nebezpecimi specifikovanymi

v &l. 4 odst. 1 - 3 téchto DPP, a to ve vysi déle uvedenych

limitd pInéni, pokud neni v pojistné smlouvé ujednano ji-

nak.

Limity pojistného plnéni v pojisténi pojistnych nebezpedi

specifikovanych v €l. 4, odst. 1 - 3a) jsou stanoveny pro jed-

nu a kazdou pojistnou udalost vzniklou v prabéhu jednoho

pojistného roku. Pojisténi pojistnych nebezpeéi odcizeni

véci kradeZi nebo loupezi a vandalismu dle €l. 4, odst. 3b) -

c) se sjedndva na prvni riziko a horni hranice pojistného pl-

néni pojistitele pro jednu a vSechny $kody vzniklé v jednom

pojistném roce je omezena vysi sjednané pojistné ¢astky

pro tato pojistna nebezpeéi v pojistné smlouvé:

a) stavebni soudasti a pfislusenstvi pofizené vlastnim na-
kladem pojisténého do vyse 50 000 KE;

b) elektrospotiebice a elektronika do vySe 30 000KE za
jednotlivou véc;

¢) jizdnikola do vySe 60 000 K¢ za vechny véci;

d) cennosti a ceniny mimo penéz na hotovosti do vyse
10 000KE;

€) cizivéciopravnéné uzivané k vydélecnym tcelim nebo
k vykonu povolani do vySe 20 000 K¢;

f) détsky kocarek, invalidni vozik nebo zdravotnickd
pomdicka do vySe 50 000K¢ za vSechny véci. To plati
i v pfipadé pojisténi na misté jiném podle ¢l. 3, odst. 2b)
téchto DPP.

Pfi odcizeni, zniCeni nebo poSkozeni penéz na hotovosti

vznika pojisténému pravo na pojistné plnéni v max. vysi

20 000KE pro jednu a v8echny pojistné udalosti nastalé

v pribéhu jednoho pojistného roku.



8. V pfipadé poskozeni, zni¢eni nebo odcizeni osobnich do-
kladi a dokument(i osobni povahy poskytne pojistitel po-
jistné plnéni za prokazatelné vynalozené naklady spojené
s jejich znovuziskanim, max. vak do vySe 5 000 K¢.

9. PFi odcizeni véci kradezi vloupanim vznika pravo na po-
jistné pInéni v pfipadé, kdy pachatel prokazatelné pfekona
pfekazky chranici pojisténé véci pfed odcizenim. Pravo na
pojistné plnéni vznika také v pfipadé odcizeni véci loupezi.
Pojistitel poskytne pojistné plnéni opravnéné osobé také
v pfipadé, kdy je zbavena moznosti ochrany svych véci
v disledku smrti, ztraty védomi nebo Urazu.

10. Dojde-li k pojistné udalosti na vécech, které ma pojistény
na sobé nebo u sebe, na misté jiném podle ¢l. 2, odst. 8),
téchto DPP, vznikd pravo na pojistné pinéni jen v pfipadé
jejich odcizeni loupezi. Vyse pojistného pinéni je v takovém
pfipadé omezena &astkou 10 000 KE.

11. Je-li v pojistné smlouvé sjednéno pojidténi pro pfipad odci-
zeni véci kradeZi nebo loupezi, poskytne pojistitel pojistné
pInéni za véci zni¢ené nebo poskozené i v pfipadé, kdy pa-
chatel skutek nedokoné a nedojde k odcizeni véci.

Clének 6
Zachranovaci a jiné ndklady

1. Nad rdmec pojistného pInéni nebo nad rémec pojistné ¢ast-
ky uhradi pojistitel ucelné vynalozené zachrafiovaci nakla-
dy, které pojistnik, pojistény nebo jiné osoba:

a) vynalozila na odvraceni vzniku bezprostfedné hrozici
pojistné udalosti, maximéainé vSak 10% ze sjednané
pojistné ¢astky,

b) vynalozila na zmirnéni nasledkl jiz nastalé pojistné
udalosti, maximélné vSak 10% ze sjednané pojistné
Ccéstky,

¢) byla povinna vynaloZit z hygienickych, ekologickych ¢i
bezpeénostnich divodu pfi odklizeni pojistnou udélosti
poskozeného majetku nebo jeho zbytki véetné nahra-
dy $kody, kterou pfi této ¢innosti utrpéla, maximalné
véak 5% ze sjednané pojistné ¢astky.

2. Stala-li se pojisténa domacnost neobyvatelnou nasledkem
pojistné udalosti, uhradi pojistitel téz prokdzané naklady na
pfiméfené ubytovani, nejdéle vak za dobu $esti mésica,
max. 30 000K¢.

Clanek 7
Specidlni vyluky z pojisténi

1. Pojisténi se nevztahuje na Skody vzniklé:

a) tim, Ze byl pojistény majetek vystaven uzitkovému ohni
nebo teplu pfi zpracovani nebo pro jiné tcely; totéZ plati
pro véci, ve kterych nebo kterymi se vyrabi ¢i vede uzit-
kovy ohefi nebo teplo;

b) zdlvodu patnych stavebnich z&kladu, chybné staveb-
ni konstrukce, zchatralé, shnilé nebo jinak poskozené
stfedni a jiné stavebni konstrukce nebo nedostate¢né
Udrzby budovy, v niZ se pojisténa domacnost nachdzi;

¢) nedostateCnou Udrzbou, stafim, korozi a pfirozenym
provoznim opotfebenim;

d) vodou pfi myti nebo sprchovani;

e) vodou vyteklou ze stfesnich okapd, Zlabl a svodu;

f)  vniknutim desté, krup, snéhu nebo negistot do budovy,
ve které se nachazi pojisténa domécnost, nezavieny-
mi okny, dvefmi nebo jinymi otvory nebo v souvislosti
s tim, Ze méla budova odstranénou, netplnou nebo
provizorné provedenou stiedni krytinu (félie, apod.)
nebo na ni byly provadény stavebni prace;

g) na pozemcich, porostech a plodindch rostoucich na
pozemku;

h) kradezi v dopravnich prostredcich;

i) nazahradni technice s vlastnim pojezdovym pohonem
(malotraktory s vykonem motoru nad 10kW);

j) na letadlech a létajicich zafizenich (napf. rogalo, pa-
dak), véetné jejich pfislusenstvi a nahradnich dild
k nim;

k) na malych plavidlech, v¢. jejich pfisludenstvi, v nové
cené pfes 20 000 K¢, lodnich motorech;

1) na vécech ulozenych v automatickych uschovnych
schrankach a Uschovnéch;

m) na vécech prevzatych nékterym z ¢lend domécnosti
k vyrobé, zpracovani, opravé nebo Upravé, k Uschové
nebo za Ucelem poskytnuti jiné sluzby;

n) navécech, které jsou predmétem jiného pojistént;

0) na vlastnich vécech slouzicich k vydéleénym uceltim
nebo k vykonu povolanf;

p) navécech podndjemnik;

q) napisemnostech a fotografiich;
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r) na obligacich, akciich, vkladovych listech a cennych
papirech;

s) na véelstvech v€etné inventéare a zasob slouzicich ke
véelafeni.

2. Pojisténi se déle nevztahuje na véci odlozené v dopravnich
prostredcich.

3. Pojisténi se rovnéz nevztahuje na vybér penéz z odcize-
nych vkladnich knizek, platebnich karet, Seki a obdobnych
dokladd.

4. Z pojisténi nevznikd pravo na pojistné plnéni za nasledné
Ujmy v8eho druhu (napf. usly vydélek, usly zisk, nemoznost
pouzivat pojiSténou véc) a vedlejsi vydaje (zejména nakla-
dy pravniho zastoupeni, pokuty, pendle, expresni pfiplatky,
naklady pfi Uniku vody z vodovodniho zafizeni nebo kapa-
lin z topnych a chladicich systému), pokud neni v pojistné
smlouvé ujednano jinak.

5. Pojisténi podle €l. 4, odst. 3 a) se nevztahuje na $kodné
udalosti zpUsobené povodni, ktera vznikla bezprostfedné
po sjednani pojisténi, tzn., pokud bylo poji$téni sjednano az
poté, kdy byl v misté pojiSténi vyhlaSen 1 stupen povodiové
aktivity a vy$Si, a pokud tento stupef povodriové aktivity
nebyl az do vzniku $kodné udalosti odvolan.

6. Pojisténi se dale nevztahuje na Skodné udalosti zpUsobe-
né:

a) vzlinanim, pronikdnim nebo zvySenim hladiny podzem-
ni vody;
b) pUsobenim vihkosti a plisni.

Clének 8
Zpusoby zabezpeceni véci pro pfipad jejich odcizeni a limity
pojistného pinéni

U prvkii mechanickych zébrannych prostfedki uvedenych
v €l. 11, odst. 3 -7, 13 je pozadovano, aby jejich bezpecnostni
Uroven byla ovéfena certifikdtem shody, vydanym certifikaénim
organem akreditovanym Ceskym institutem pro akreditaci (dale
jen CIA) nebo obdobnym zahraniénim certifikaénim organem na
zékladé zkouek provedenych akreditovanou zku$ebni labora-
tofi. Bezpec€nostni troven vyrobku je dana jeho zafazenim do
pFislugné bezpecnostni tfidy (dale jen BT) podie CSN P ENV
1627. Odpovidajici je téz zafazeni vyrobku do Pyramidy bez-
pecnosti (dale jen PB), pokud je k dispozici. Pokud neni uvede-
no jinak, poZaduje pojistitel vyrobky zafazené min. do BT 3.
Neodpovida-li mechanické zabezpeceni v okamZiku vzniku
Skodné udalosti pojistitelem pfedepsanému stupni, je pojistitel
opravnén sniZit pojistné pInéni na limit pinéni, ktery odpovida
skuteénému stupni zabezpeceni pojisténé domacnosti.

Pojistitelem pozadované zabezpe€eni nebytovych prostor
a prostranstvi je uvedeno v ¢l. 11 (Vyklad pojmu), téchto DPP.

Stupen zabezpeceni ,0“ - limit pojistného pInéni do
20 000Ke
Uzam¢ené vstupni dvefe nesplfiuji ani stupen zabezpeceni ,|“.
Stupen zabezpeceni ,l.“ - limit pojistného pInéni do
500 000Ké

Vstupni dvefe jsou:

i.  uzaméeny bezpe¢nostnim uzamykacim systémem (tj. kom-
plet tvofeny bezpeénostnim stavebnim (zadlabacim) zam-
kem, bezpecnostni cylindrickou vioZkou a bezpeénostnim
kovanim) nebo

ii. uzamceny kombinaci zdmku s bezpecnostni cylindrickou
vloZkou a bezpeénostniho kovani nebo

jii. tzv. bezpe€nostnimi dvefmi.

Vstupni dvefe jsou opatfeny zabranami proti vysazeni a vyraze-

ni (tzn. ochrana je zapusténa do zarubné, montovana do dvefni

polodrazky nebo pfimo na dvefni zavés). Zarubné dvefi jsou
zabezpeCeny proti roztazeni; zarubné musi byt vyplnény tak,
aby nebylo mozZno zvétsit vzdalenost mezi zavésem dvefniho
kfidla a otvorem pro zavoru zamku. Dvoukfidlé dvefe maji za-
stré v horni i dolni neotvirané ¢asti dvefi a jsou zabezpeceny
proti vyhackovani (pevné zastrée jsou zajistény napf. Sroubem

s matici nebo visacim zdmkem, ocelové ¢epy pevné zakotvené

do dvefniho rdmu nebo zdiva, instalace pfiéné zavory, instalace

vzpéry neotviravého kfidla apod.).

Okno, jind prosklend ¢ast - napf. prosklené balkonové dvere,

vétraci a sklepni okénka, stfedni okna a vikyre, prosklené stény

s vyjimkou sklenénych cihel apod., nebo zvenku pfistupny otvor

(svétlik apod.), jejichz dolni €ast je umisténa niZe nez 2,5m nad

okolnim terénem nebo nad pfilehlymi a snadno pfistupnymi kon-

strukcemi (schodisté, ochozy, pavlade, instalované leSenarské
konstrukce, pfistavky apod.) musi byt uzaviené, zamknuté.

Stupen zabezpeceni ,IL.“ - limit pojistného plnéni do
800 000Ke
Vstupni dvefe jsou:

i.  uzamCeny bezpec€nostnim uzamykacim systémem (tj. kom-
plet tvofeny bezpeénostnim stavebnim (zadlabacim) zam-
kem, bezpecnostni cylindrickou viozkou a bezpeénostnim
kovanim) a bezpeénostnim pfidavnym zdmkem nebo

ii. uzam€eny bezpec€nostnim vicerozvorovym minimainé vSak
tfibodovym zamkem (uzamykani dvefniho kfidla min. do tfi
stran) nebo

iii. tzv. bezpeénostnimi dvefmi.

Vstupni dvefe jsou opatfeny zabranami proti vysazeni a vyrazZe-

ni (tzn. ochrana je zapusténa do zarubné, montovana do dveini

polodrazky nebo pfimo na dvefni zavés). Zarubné dvefi jsou
zabezpeCeny proti roztazeni; zarubné musi byt vypinény tak,
aby nebylo mozno zvétsit vzdalenost mezi zavésem dvefniho
kfidla a otvorem pro zavoru zdmku. Dvoukfidlé dvefe maji za-
stré v horni i dolni neotvirané ¢asti dvefi a jsou zabezpedeny
proti vyha&kovani (pevné zastrée jsou zajistény napf. Sroubem

s matici nebo visacim zamkem, ocelové ¢epy pevné zakotvené

do dvefniho rdmu nebo zdiva, instalace pficné zavory, instalace

vzpéry neotviravého kfidla apod.).

Okno, jind prosklend ¢ast - napf. prosklené balkdnové dvere,

vétraci a sklepni okénka, stfe$ni okna a vikyfe, prosklené stény

s vyjimkou sklenénych cihel apod., nebo zvenku pfistupny otvor

(svétlik apod.), jejichz doIni ¢ast je umisténa nize nez 2,5m nad

okolnim terénem nebo nad pfilehlymi a snadno pfistupnymi kon-

strukcemi (schodisté, ochozy, pavlace, instalované leSenafské
konstrukce, pfistavky apod.) musi byt uzaviené, zamknuté.

Stupei zabezpeceni ,lIl.“ - limit pojistného pInéni do
1200 000Ké

Jako stupen zabezpeceni ,I.“ s tim, Ze mechanické zabranné
prostfedky (bezpenostni zdmek, bezpeénostni cylindricka
vlozka, bezpeénostni kovani, bezpecnostni vicerozvorovy z&-
mek, bezpecnostni pfidavny zdmek a bezpeénostni dvefe) musi
splfiovat pozadavky pfisludné normy odpovidajici alespor bez-
pecnostni tfidé 4.

Stupei zabezpeceni ,IV.“ - limit pojistného pInéni od
1200001 K¢ do 5000 000 Ké
Jako stupen zabezpeceni Il a déle funkéni poplachovy za-

bezpecovaci a tisfovy systém (dale jen PZTS) se svodem na
poplachové pfijimaci centrum (dale jen PPC).

Zed (sténa) ma min. tloustku 15cm a je zhotovena z pinych cihel
min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odol-
nosti proti kradeZi vloupanim, ekvivalentniho materialu. Strop,
podlaha a zabezpeceni otvor(i (vyjma oken a dvefi) musi vyka-
zovat min. stejnou mechanickou odolnost proti kradeZi vloupa-
nim jako zed (sténa).

Clének 9
Povinnosti pojisténého

1. Pojistény je povinen:

a) dodrzovat platné pravni predpisy tykajici se provozu
pojisténé domécnosti (napf. Ihaty pro revize apod.);

b) pisemné oznamit pojistiteli, Ze se prestéhoval a sdélit
mu adresu mista, kde se pojistény majetek nachazi;

c) ucinit opatfeni, aby nedoslo k promi¢eni nebo zéniku
préva na nahradu $kody, které podle zékona prechazi
na pojistitele;

d) ozndmit neprodlené pfislusnému policejnimu organu
Skodnou udalost, jez vznikla za okolnosti vzbuzujicich
podezeni z trestného ¢inu nebo pokusu o néj, jestlize
$koda na pojisténém majetku pfesahuje 5 000 K¢;

€) pisemné oznamit pojistiteli véechny skute¢nosti, které
maji za nésledek zvyseni pojistné hodnoty o vice nez
20%.

2. Pokud poruseni povinnosti uvedenych v odst. 1a) - d) to-
hoto ¢lanku mélo podstatny vliv na pficinu vzniku a rozsah
nasledku pojistné udalosti, je pojistitel opravnén pojistné
plnéni piiméfené snizit.

Clanek 10
Bonus

1.V pfipadé, Ze béhem pojistného roku nenastane pojistnd
udalost, ze které by bylo vyplaceno pojistné pInéni, poskyt-
ne pojistitel za kazdy takovyto rok nepreruseného trvani
pojisténi slevu na pojistném ve vysi 5% (bonus).

2. Maximdini vye bonusu mize doséhnout 30%.

3. Dojde-li v pojistném roce k vyplaceni pojistného plnéni
z pojistné udalosti, snizi pojistitel od nasledujiciho vyroéni-



ho dne po vyplaceni pojistného pInéni vysi bonusu 0 5% za
kazdou pojistnou udalost.

Clanek 11
Vyklad pojmd

Nad ramec pojmU uvedenych v ¢l. 17, VPPM se pro tcely tohoto
pojisténi déle rozumi:

1.

2.

Aerodynamickym treskem tlakova vina vznikajici pfi po-
hybu letadla.

Atmosférickymi srazkami vodni kapky vzniklé nasled-
kem kondenzace nebo desublimace vodni pary v ovzdusi,
vypaddvajici z riiznych druh( oblak( na zem. Za pojistnou
udalost z divodu tohoto pojistného nebezpedi se povazuje
poskozeni nebo zni¢eni véci vniknutim atmosférickych sra-
zek do pojisténé domacnosti.

Bezpecnostni cylindrickou vlozkou viozka zadlabaciho
zémku min. s prekrytym profilem chranicim vlozku pred je-
jim pfekonanim, tzv. vyhmatanim.

Bezpecénostnim kovanim kovani, které chrani cylindrickou
vlozku pred rozlomenim a vytrzenim. Vnéjsi Stit bezpec-
nostniho kovani nesmi byt demontovatelny z vnéjsi strany
dvefi. Cylindricka viozka nesmi vycnivat z kovani vice jak
3mm.

Bezpecénostnim uzamykacim systémem komplet tvofeny
bezpecénostnim stavebnim (zadlabacim) zdmkem, bezpec-
nostni cylindrickou vlozkou a bezpeénostnim kovéanim.
Kovéani nebo provedeni bezpecnostni cylindrické viozky
musi chranit vlozku i proti odvrtani. Za bezpecnostni uza-
mykaci systém Ize povazovat i elektromechanicky zamek,
ktery splfiuje poZadavky na odolnost proti pfekonani uve-
dené v tomto odstavci.

Bezpecénostnimi dvefmi dvefe profesiondlné vyrobené
nebo upravené, s vicebodovym bezpeénostnim uzamyka-
cim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pev-
nou konstrukei zesilenou vyztuhami, plechem nebo mfizi.
Pripadné jsou to dvefe pIné, opatfené bezpe¢nostnim min.
tfibodovym rozvorovym zamkem (uzamykani dvefniho kii-
dla min. do tfi stran), zdbranami proti vysazeni a vyrazeni
nebo je jejich uzavér fesen jako min. tifbodovy rozvorovy,
ovladany bezpec¢nostnim uzamykacim systémem. Za bez-
pecnostni dvefe jsou povazovana i vrata (vjezdy apod.)
dostatecné tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z piného
plechu o min. tloustce 3mm s ramem z ocelového profilu
o min. tlougtce 5mm, ktera jsou odolna proti vysazeni a vy-
razeni, s min. tfibodovym rozvorovym uzavérem ovladanym
bezpecénostnim uzamykacim systémem, u dvoukfidlych vrat
musi byt instalovany ochrany zastréi proti jejich vyhackova-
ni (napf. visacim zamkem, pfiénou zavorou apod.).
Bezpecénostnim pfidavnym zamkem doplrikovy zémek
s bezpecnostni cylindrickou viozkou a Stitem, ktery zabra-
fiuje rozlomeni a odvrtani viozky, napf. vrchni pidavny bez-
pecnostni zadmek, dveini zévora. Pfidavny zdmek uzamyka
dvere v jiném misté nez hlavni zadlabaci zdmek a musi byt
pfipevnén z vnitini strany dvefi. U prosklenych dvefi musi
byt instalovan takovy pfidavny zamek, ktery nelze z vnitini
strany ovladat bezkli¢ovym zptisobem.

Budovou stavba spojena se zemi pevnym zékladem, pre-
vazné uzaviena obvodovymi sténami a stfe$nimi konstruk-
cemi, kterd je vhodna k pobytu osob, zvitat nebo k umisténi
véci a poskytuje jim ochranu pfed pdsobenim vnéjsich vii-
vi.

Bytem mistnost nebo soubor mistnosti, které jsou ¢asti
domu, tvori obytny prostor a jsou uréeny a uzivany k ucelu
bydleni.

. Cizimi vécmi opravnéné uzivanymi véci prevzaté oprav-

nénou osobou k uzivani na zakladé smlouvy.

. Cizimi vécmi opravnéné uzivanymi k vydéleéné €innos-

ti nebo k vykonu povolani véci svéiené zaméstnavatelem
opravnéné osobé k vykonu jeji pracovni ¢innosti na zékladé
smlouvy (napf. vypocetni technika, mobilni telefon apod.).

. Doméacimi a drobnymi hospodaFskymi zvifaty psi,

kocky, akvarijni rybky, terarijni zvifata, okrasné a zpévné
ptactvo, domestikovana zvitata, kralici, koZesinov4 zvifata,
laboratorni zvifata chovana v omezeném mnozstvi pro zali-
bu, prasata, ovce, kozy, hrabava a vodni dribez neslouzici
k vydélenym uceltm.

. Dozickym (stavebnim) zdmkem zadlabaci zémek, jehoz

uzamykaci mechanismus je tvofen min. étyfmi stavitky, kte-
ré jsou ovladana jednostranné ozubenym klicem.

. Elektrospottebic¢em jakykoliv pfistroj nebo zafizeni, které

je napajeno elektrickym proudem ze sité. Za elektrospotie-
bi¢ se nepovazuji tepelna Cerpadla, plynové a elektrické
kotle, fotovoltaické elektrarny, solarni systémy a soldrni
panely na ohfev vody, rekuperaéni jednotky, sauny a infra-
sauny.
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15.

20.

21

22.

23.

24,

25,

Elektronikou zafizeni a pfistroje audiovizualni, vypocetni,
sdélovaci a informacni techniky, fotografické, optické a mé-
fici pfistroje, telefonni, faxové a kopirovaci pfistroje, v¢.
jejich pfislusenstvi.

. Koufem dym, ktery vychézi ndhle a mimo uréeni z topnych,

varnych, susicich a obdobnych zafizeni.

. Krupobitim jev, pfi kterém kousky ledu rizného tvaru, veli-

kosti, hmotnosti a hustoty, vytvofené v atmosféfe dopadaji

na pojisténou véc, pfitemz dochazi k jejimu poSkozeni

nebo zni¢eni.

Pojistnou uddlosti z dlivodu tohoto pojistného nebezpeci

je takové poSkozeni nebo zniceni pojisténé véci, které bylo

zpUsobeno:

a) pfimym pasobenim krupobiti;

b) v pfi¢inné souvislosti s tim, Ze krupobiti poSkodilo ¢asti
budovy.

. Malym plavidlem lod nebo plovouci téleso, jehoz délka ne-

pfesahuje 5m; bez pohonu, popf. s vlastnim strojnim poho-
nem o vykonu do 4 kW nebo s celkovou plochou plachet do
10 m2. Plovoucim télesem se rozumi pfedmét nebo pevné
seskupeni pfedmét schopnych ovladatelné plavby (napf.
surf, katamaran, vodni skutr, vory).

. Skodou vzniklou mrazem na vodovodnim a topném sys-

tému poskozeni nebo zniceni pojisténého majetku zpiso-
bené zamrznutim kapaliny ve vodovodnim nebo topném
systému v dlsledku pUsobeni néhlych teplotnich zmén
¢i nahlym selhanim topného systému za pfedpokladu, ze
$koda nevznikla v neobyvanych nebo neudrzovanych stav-
bach. Za neobyvanou stavbu se povaZuje stavba neobyva-
nd vice jak 14 kalendarnich dnu po sobé jdoucich.

Narazem dopravniho prostfedku destruktivni plsobeni

na pojisténou véc zafizenim, kterym se zajistuje a uskute¢-

nuje premisténi osob nebo véci. Mlze slouzit individudlni
nebo vefejné dopravé, jednd se o motorové nebo nemoto-
rové vozidlo, jednostopé nebo dvoustopé, pfip. vicestopé.

Za dopravni prostfedek se pro dcely tohoto pojisténi nepo-

vazuje napf. autojefab, autobagr, apod. na automobilovém

podvozku, ktery v misté pojisténé stavby nebo docasném
objektu zafizeni stavenisté pini funkci stavebniho mecha-
nismu. Za dopravni prostfedek se dale nepovaZuji zemé-
délské stroje provadéjici polni prace. Za pojistnou udalost
se nepovazuji Skody zpusobené pojisténym nebo osobou

Zijici s pojisténym ve spole¢né domacnosti.

Odcizenim véci kradezi priviastnéni si pojisténé véci, jeji

Casti nebo jejiho pfislusenstvi tak, Ze se ji pachatel zmoc-

nil:

a) kradezi vioupanim;

b) &in spachal na véci, kterou méla opravnéna osoba na
sobé nebo pfi sobé.

Odcizenim véci kradezi vioupanim se rozumi pfivlastnéni

si pojisténé véci, jeji ¢asti nebo jejiho pfislusenstvi zplso-

bem, pfi kterém pachatel prokazatelné pfekonal prekazky

a zmocnil se ji jednim z déle uvedenych zplisob(:

a) do uzaméeného mista pojisténi se dostal tak, ze je
otevfel nastroji, které nejsou uréeny k jeho Fadnému
otevirani;

b) do uzaméeného mista pojisténi se dostal jinak nez
dvermi;

c) uzaméené misto pojiSténi otevfel origindlnim klicem
nebo legélné zhotovenym duplikatem, jehoz se zmocnil
kradezi vioupanim nebo loupezi.

Za odcizeni véci kradeZi vloupanim se nepovazuije pfivlast-
néni si pojisténé véci, jeji Casti nebo jejiho pfislusenstvi
v pfipadech, kdy ke vniknuti do uzaméeného mista pojisténi
doslo nezjisténym zplsobem (napf. beze stop nasili, pouzi-
tim shodného kli¢e). To neplati v pfipadé odcizeni pojisténé
véci umisténé ve spolecnych éastech domu (chodby, scho-
disté, pradelna, suséarna, kocarkdrna) mimo ptdorys bytu,
patficich k domu, v némz se nachdzi pojistény byt, pokud
doslo k prokazatelnému pfekonani pfekaZek chranici pojis-
ténou véc pfed odcizenim.
Odcizenim véci loupezi priviastnéni si pojisténé véci, jeji
Casti nebo jejiho pfisluSenstvi tak, Ze pachatel pouzil proti
pojisténému nebo jiné osobé povéfené pojisténym néasili
nebo pohrlizky bezprostiedniho nasili.
Osobnimi doklady a dokumenty osobni povahy obcan-
sky a fidi¢sky prakaz, cestovni pas, rodny, imrtni, oddaci
a rozvodovy list, doklad o nejvy$8im dosazeném vzdélani.
Padem letadla nebo sportovniho létajiciho zafizeni na-
raz nebo zficeni letadla s posadkou, jeho ¢asti nebo jeho
nakladu. Nérazem nebo zficenim letadla s posadkou se
rozumi i pfipady, kdy letadlo odstartovalo, ale v disledku
udalosti, kterd pfedchéazela narazu nebo zficeni, posadka
letadlo opustila.

Padem stromu, stoZart nebo jinych véci takovy pohyb

télesa, ktery ma znaky volného padu. Pojistnou udalosti je

pad stromd, stozard nebo jinych véci jen tehdy, nejsou-li
tyto souéasti poskozené véci nebo téhoz souboru jako po-

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Skozena véc a bylo-li poSkozeni nebo zniéeni pojisténé véci

zpUsobeno:

a) pfimo padem stromu, stoZaru nebo jiné véci nebo jejich
Casti;

b) v pfi€inné souvislosti s tim, Ze tento strom, stozar, jiny
pfedmét poskodily dosud bezvadné &asti budovy, po-
kud nejsou tyto véci souéasti pojisténé véci nebo sou-
boru pojisténych véci.

Pojisténim prvniho rizika skutecnost uvedend v pojistné
smlouvé, kdy je po dohodé smluvnich stran pojistna ¢ast-
ka védomé snizena pod pojistnou hodnotu pojistovaného
majetku. Pojisténi prvniho rizika Ize sjednat i v pfipadech,
kdy neni mozné piedem uréit pojistnou hodnotu pojistova-
ného majetku. Bylo-li v pojistné smlouvé sjednano pojisténi
prvniho rizika, je stanovend pojistna ¢astka horni hranici
plnéni pojistitele pro jednu a vSechny pojistné udalosti
nastalé v pribéhu pojistného roku. Dojde-li v pribéhu po-
jistného roku ke sniZeni nebo vycerpani sjednané pojistné
¢éstky z divodu poskytnutého pojistného pinéni, je mozné
dohodou s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit
pojistnou ¢astku do ptivodni vy$e doplacenim pojistného.

Poplachovym pfijimacim centrem (déle jen PPC) trvale

obsluhované dohledové pracovisté, které pomoci linek te-

lekomunikacni sité, radiové sité, GSM ¢i ISDN sité nebo
jiného obdobného pfenosu pfijima hladeni od PZTS o naru-

Seni zabezpe&enych prostor, zobrazuje, vyhodnocuije a ar-

chivuje poplachové informace. Musi byt trvale provozovano

policii nebo koncesovanou soukromou bezpecnostni sluz-
bou, majici pro tuto ¢innost opravnéni, ktera zajistuje zasah

v misté stfezeného objektu s dobou dojezdu do 10 min. od

pfijeti poplachového signalu. Doba mezi pfijimanymi hla-

Senimi kontrolnich zprav PZTS nesmi pfekro€it 3 minuty,

pfipadné prekroceni této doby musi byt kvalifikovano jako

ztrata spojeni s PZTS. V pfipadé ztraty spojeni PPC s PZTS
musi byt v PPC prokazatelnym zplisobem vyvolan poplach

s naslednym zésahem v misté stfezeného objektu.

Poplachovym zabezpecovacim a tisiovym systémem

(dFive elektrickd zabezpecovaci signalizace — EZS; dale jen

L,PZTS") systém, ktery splfiuje nasledujici podminky:

a) komponenty PZTS musi splfiovat kritéria minimalné 2
stupné zabezpeceni podle CSN EN 501311, ktery je
dolozen certifikdtem shody vydanym certifikaénim or-
ganem akreditovanym CIA nebo obdobnym zahranié-
nim certifikaénim orgdnem;

b) projektamontaz PZTS musi byt provedeny die CSN EN
50131-1 a CSN CLC/TS 50131-7 v poslednich platnych
znénich firmou, kterd ma k témto ¢innostem pfislusna
opravnéni. V pfipadé napadeni zabezpeceného pro-
storu nebo samotného PZTS musi byt prokazatelnym
zpUsobem vyvolan poplach;

c) pokud je vystupni signal z PZTS vyveden na akusticky
hlasi¢, pfipousti se pouze instalace tzv. inteligentniho
hldsice s vlastnim zalohovanim. Je-li umistén na fa-
sadé, pak v takové vysi, aby byl obtizné napadnutel-
ny, min. 3m vysoko, chranény pfed klimatickymi vlivy,
soucasné vSak dobfe slysitelny. Pfivodni vodi¢e musi
byt chranény pfed napadnutim (instalace pod fasadou,
chrénicka apod.).

Pojistény je dale povinen trvale zabezpecit, aby provoz,

Udrzba, kontroly a revize PZTS byly provadény v souladu

s navodem k obsluze a udrzbé; pokud neni stanoveno jinak,

musi byt minimalné jedenkrat za rok provedena prokaza-

telnym zplisobem komplexni kontrola vé. funkéni zkousky

PZTS vyrobcem nebo jim povéfenou servisni organizaci.

PFi nesplnéni uvedenych povinnosti ma pojistitel pravo po-

vazovat PZTS za nefunkéni.

Povodni zaplaveni mista pojisténi vodou, ktera se vylila

z bfeht vodnich tokl nebo z bfehli nadrzi nebo tyto biehy

a hraze protrhla nebo byla zplisobena néhlym a neocekava-

nym zmensenim pratoéného profilu toku. Pojistnou udalosti

z ddvodu pojistného nebezpeci povoder je takové poskoze-

ni nebo zniceni pojisténé véci, které bylo zplsobeno:

a) piimym plisobenim vody z povodné na pojisténou véc;

b) pfedméty unadenymivodou z povodné.

Pozarem oheri v podobé plamene, ktery vznikl mimo urce-

né nebo obvyklé ohnisté a vlastni silou se rozsifil na okolni

predméty. Za pozér se nepokladaji Skody zplisobené ozeh-
nutim, plisobenim uzitkového ohné nebo tepla, doutnanim

s omezenym pfistupem vzduchu, zkratem v elektrickém

vedeni (zafizeni), pokud se plamen vznikly zkratem déle

nerozsifil.

Pojistnou udalosti z diivodu tohoto pojistného nebezpedi je

i podkozeni nebo zni¢eni pojisténé véci zplodinami pozéru

nebo hasenim nebo strzenim pfi zdolavani pozaru pfi od-

stranovani jeho nasledka.

Prepétim vyssi elektrické napéti, nez je nejvyssi provozni

napéti elektrické soustavy. Prepéti vznikd atmosférickymi

vlivy nebo pramyslovou ¢innosti (zapinani a vypinani vel-
kych zatézi).
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Prislusenstvim véci vedlejsi véc, kterd je urcena k trva-
1ému spoleénému uzivani s véci hlavni. Za pfislusenstvi
bytu, ve kterém se nachazi pojisténd domacnost, se pova-
2uji odmontovatelné pfipojené véci, napf. antény, slunecni
kolektory, poplachové a tisfiové systémy, zabezpeCovaci
zafizeni, ohfivade vody, topné télesa, kotle ustfedniho to-
peni, stacionarni ¢erpadla, apod. Za pfisluSenstvi bytu se
nepovazuji vestavéné kuchynskeé spotebice.

Sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin pohyb hor-

nin z vy$Sich poloh svahu do nizsich, ke kterému dochazi

pusobenim pfirodnich sil nebo v disledku lidské Cinnosti
pfi poruseni podminek rovnovahy svahu. Sesouvanim plidy
neni klesani zemského povrchu do centra Zemé v disled-
ku pusobeni prirodnich sil nebo v dusledku lidské ¢innosti.

Za sesouvani pldy se déle nepovazuje pokles rovinatého

terénu nebo zmény zékladovych pomérd staveb (napf.

promrzanim, sesychanim, podmacenim plidy bez poruseni
rovnovahy svahu).

Sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin jev, kdy

masa snéhu nebo ledu se néhle po svazich uvede do po-

hybu a fiti se do udoli. Za toto pojistné nebezpeéi se viak
nepovazuje sesuv masy snéhu ze stfechy domu.

Sklem sklokeramické varné desky a skla osazena a pevné

zabudovana ve stavebnich sou¢éstech pfiléhajicich k vnitf-

nim prostordm bytu (napf. zrcadlové stény, dvefni vypiné,
skla nebo zrcadla osazend ve vestavénych skfinich).

Pojistnou udalosti je takové poskozeni €i zni¢eni skel, pfi

kterém byla pojisténa skla rozbita, praskla nebo byla posko-

zena tak, Ze je nezbytna jejich vyména.

Za pojistnou udalost se nepovazuiji $kody vzniklé:

a) tim, Ze byla poji$téna skla vystavena ohni nebo salavé-
mu teplu;

b) nedostateCnou udrzbou, korozi rdmu, pfirozenym opo-
tfebenim;

c) pfidopravé skel, pfijejich zasklivani, montazi a demon-
tazi.

Starozitnostmi zpravidla véci starsi 80 let, které maji umé-

leckou hodnotu, pfip. charakter unikatu.

Soucasti véci vSe, co k ni podle jeji povahy nalezi a ne-

muUze byt oddéleno, aniz by se tim véc znehodnotila. Za

stavebni sou¢dsti se povazuji napf. malby, tapety, obklady,
dlazby, lepené podlahové krytiny, sanitarni zafizeni koupe-
len a WC, zazdéné trezory, déle pfipojky a rozvody vody,
tepla, kanalizace, plynu, elektfiny, apod. Za stavebni sou-

Casti se nepovazuji vestavéné kuchynskeé spotfebice.

Tihou snéhu nebo namrazy destruktivni pisobeni jejich

nadmérné hmotnosti na stfedni krytiny, nosné nebo ostatni

konstrukce. Pojistnou udalosti z diivodu tohoto pojistného
nebezpedi je takové poskozeni nebo zni¢eni pojisténé véci,
které bylo zplisobeno:

a) piimym plsobeni tihy snéhu a namrazy;

b) v pfi¢inné souvislosti s tim, Ze tiha snéhu a namrazy
poskodila ¢ast budovy.

Uderem blesku piimy zasah blesku (atmosférického
vyboje) do pojisténé véci. Aby vzniklo pravo na pojistné
pInéni, musi byt misto pfimého zasahu do pojisténé véci
nebo misto plisobeni blesku na pojisténou véc spolehlivé
zjisténo a prokdzano podle stop, které po sobé uder blesku
zanechava.
Za pojistnou udalost z diivodu tohoto pojistného nebezpe-
¢i se nepovazuje poSkozeni nebo zni¢eni pojisténych véci
nebo jejich souéasti prepétim nebo indukci, kterd nastala
v souvislosti s iderem blesku.
Uzaméenym mistem pojiSténi stavebné ohraniceny
prostor, ktery méa fadné uzavfeny a uzamceny vSechny
vstupni dvefe a ktery ma fadné zevnitf uzavfena vSechna
okna a fadné zevnitf zabezpeceny vSechny ostatni zvenku
pfistupné otvory. Jednotlivé asti a dily dvefi, oken, oken-
nich nebo balkénovych dvefi a ostatnich stavebnich prvkd,
jejichz demontazi ztraci uzaméeny prostor odolnost proti
vniknuti pachatele, musi byt ze strany venkovniho prostoru
zabezpeCeny proti demontazi béznymi nastroji, jako jsou
Sroubovak, klesté, maticovy kli¢ apod.
Uzaméenym nebytovym prostorem stavebné ohranice-
ny prostor, ktery ma fadné uzavfeny a uzaméeny vSechny
vstupni dvefe zamky s cylindrickou viozkou nebo dézickym
zamkem nebo bezpeénostnim visacim zamkem a ktery ma
fadné zevnitf uzaviena vSechna okna a fadné zevniti za-
bezpeceny vSechny ostatni zvenku pfistupné otvory.

Unikem kapaliny z technického zafizeni:

a) voda unikajici z vodovodnich zafizeni nebo nadrzi;
vodovodni zafizeni je pfivadéjici a odvadéjici potrubi
vody s vyjimkou destovych svodd; nadrz je z&asti ote-
vfeny nebo uzavfeny prostor o obsahu vody nejméné
100 litrd;

b) kapalina nebo para unikajici z Ustfedniho, etdZového
nebo dalkového topeni, médium solarnich nebo chladi-
vo klimatizacnich systému;
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c) hasici médium vytékajici ze samoginného hasiciho za-
fizeni.

Pojistitel poskytne pojistné pInéni za Skody vzniklé plso-

benim unikajici kapaliny na poji§téné véci tvofici zafizeni

domdcnosti. Naklady na odstranéni pfi¢in dniku kapaliny

a opravu poskozenych rozvodu a nadrzi nejsou predmétem

pojisténi.

Za pojistnou udalost z tohoto pojistného nebezpedi se ne-

povazuje voda unikajici z otevienych kohoutu.

Vandalismem umysiné poskozeni a UmysIné zni¢eni po-

jiSténé véci. Za vandalismus se pro Uéely tohoto pojiSténi

nepovazuje umysiné poskozeni nebo Umysiné zni¢eni po-
jiSténé véci nastfikem barev, chemikalii (graffiti) z nechra-
nénych, vefejné pfistupnych mist.

Vécmi historické hodnoty predméty, které maji vztah

k historickym osobnostem nebo udalostem.

Vécmi sbératelského zajmu zndmky, mince, medaile

apod., bez ohledu na jejich poCet, uspofadani a tematické

Clenéni. Pokud v8ak jednotlivé maji vysokou skutecnou

hodnotu (nelze brét v tvahu hodnotu shératelskou), mize

takova véc byt povazovéna za cennost.

Vécmi umélecké hodnoty originalni nebo unikétni dila,

jejichz prodejni cena neni dana pouze vyrobnimi naklady,

nybrz uméleckou kvalitou a autorem dila. Patfi sem zejmé-
na obrazy, grafickd a sochafska dila, vyrobky z porcelanu,
keramiky a skla, ruéné vazané koberce, gobeliny apod.

Vichfici dynamické psobeni hmoty vzduchu, ktera se po-

hybuje v misté pojisténi rychlosti nejméné 75 km/hod (tj.

20,8 m/sec).

NemUze-li byt rychlost hmoty vzduchu v misté pojisténi

spolehlivé zjisténa, musi pojistény prokazat, Ze v okoli do-

§lo k poskozeni i jinych staveb v bezvadném stavu, popf.

k jinym privodnim znakdm vichfice (napf. lesni polomy

apod.).

Pojistnou udalosti z dlivodu tohoto pojistného nebezpeci

je takové poSkozeni nebo znigeni pojisténé véci, které bylo

zplsobeno:

a) piimym plsobenim vichfice;

b) tim, Ze vichfice strhla ¢ast stavby, stromy nebo jiné
pfedméty na pojisténé véci;

c) v pfi¢inné souvislosti s tim, Ze vichfice poskodila ¢asti
staveb.

Vybuchem rozkladny pochod spojeny s uvolnénim vysoké-

ho tlaku a sily. Je doprovazen zvukovym razem a tlakovou

vinou s ni¢ivym, destruktivnim U¢inkem na okoli. Obdobné
jako vybuch se posuzuji Skody zpUsobené implozi (opak
exploze).

Za vybuch se nepovazuje aerodynamicky tfesk zplsobeny

provozem letadla, vybuch v hlavnich stfelnych zbrani a vy-

buch v zafizenich, ve kterych se energie vybuchu cilevédo-
mé vyuziva.

Zabezpecenym prostranstvim prostor, ktery je ohranic¢en

oplocenim min. 150cm vysokym a vSechny vstupni dvefe

do tohoto ohranieného prostoru jsou uzaméeny zamky

s cylindrickou vlozkou nebo dézickym zdmkem nebo bez-

peénostnim visacim zdmkem.

Zaplavou zaplaveni mista pojisténi:

a) vodou ze zaplavenych izemnich celki bez pfirozeného
odtoku, zptisobenych atmosférickymi srazkami, jejichz
nasledkem je vytvoreni souvislé vodni hladiny;

b) pfivaly vody zpusobené destém nebo poruchou vodni-
ho dila.

Zdravotnickou pomickou pojizdné zvedaky pacienta,

choditka, polohovaci IGzka, schodolezy, plosiny, elektrické

zvedaky do vany, sedacky do vany, inzulinové pera a pum-
py, naslouchadla pro nedoslychavé.

Zemétiesenim otfesy zemského povrchu vyvolané pohy-

bem v zemské ke, které dosahuji alespon 6. stupné ev-

ropské makroseismické stupnice (EMS-98).

Zkratem poruchovy stav v elektrickém systému, ktery je

charakterizovan zkratovym proudem s destrukénimi u¢in-

ky.

Zpétnym vystoupenim vody z odpadniho potrubi po-

Skozeni nebo zniéeni véci vodou z odpadniho potrubi, a to

z jakékoliv pficiny.

Clanek 12
Zavérecné ustanoveni

Tyto Dopliikové pojistné podminky nabyvaji Ucinnosti dne
1. ledna 2014.



